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Zu einem gut gezapften Bier gehört eine wun-

derschöne Schaum-Haube. Bei Klärwärtern ist 

allerdings einzig der Bierschaum im Glas 

beliebt. Auf ihren Kläranlagen führt Schaum 

dagegen immer zu großen technischen Proble-

men. 

Schaum entsteht, wenn sich die Oberflächen-

spannung des Wassers verringert und durch 

Turbulenzen Luft eingearbeitet wird, wenn 

belüftet wird oder gasbildende Reaktionen im 

Behandlungsprozess ablaufen. Oberflächen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schaum ist leicht an den Schaumblasen zu 

erkennen. 

Eingeschlossene Luft- und Gasblasen bemerkt 

man dagegen meist nur an ihren störenden 

Auswirkungen auf den Betriebsablauf. 

DefomStar® Entschäumer/Entlüfter sind 

hochwirksame Produkte, die in verschiede-

nen, dem jeweiligen Anwendungszweck an-

gepassten Einstellungen, zur Verfügung ste-

hen und den Abwasserreinigungs- und 

Schlammbehandlungsprozess durch Schaum-

Der Schaum im kühlen Blonden verspricht Entspannung und Genuss – in der Kläranlage 

bringt er aber eher Klärwärter zum Schäumen. Vor Wut. So gesehen entspannt auch De-

fomStar® 300 L, unser Spezial-Entschäumer für Kläranlagen. Er ist effektiv und stabil in der 

Wirkung und sparsam in der Anwendung. 
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verhinderung beziehungsweise Schaumbe-

kämpfung positiv unterstützen. Dabei destabi-

lisieren die grenzflächenaktiven Entschäumer-

teilchen die Schaumblasen an deren Oberflä 

che und bringen sie so zum Platzen. Der Ent-

lüfter führt Gasteilchen zu größeren Blasen 

zusammen, diese steigen an die Oberfläche 

und entweichen dort. Jeder Entschäumer hat 

aufgrund dieses Wirkungsprinzips je nach Zu-

sammensetzung auch eine mehr oder weniger  

starke entlüftende Wirkung, was beim Einsatz 

in bestimmten Bereichen von Abwasserreini-

gungsanlagen zu beachten ist. 

 

Unser Spezial-Entschäumer für Kläranlagen 

DefomStar® 300 L ist ein sehr effektiver Ent-

schäumer und Entlüfter. Er ist sehr stabil in 

der Wirksamkeit, weshalb üblicherweise ein 

Dosierpunkt ausreichend ist, um im gesamten 

System eine gute Entschäumerwirkung zu 

erzielen. Die Dosierungen betragen üblicher-

weise 5-50ppm. 

DefomStar® 300 L wird grundsätzlich pur oder 

als stark verdünnte Lösung eingesetzt, wobei 

die optimale Wirkung nur bei sachgerechter 

Auflösung und Einmischung erreicht wird. 

ACAT bietet geeignete Löse- und Dosieranla-

gen zur optimalen Produktaufbereitung an. 

 

ANWENDUNG 

 

Für die optimale Wirksamkeit der Entschäu-

mer/ Entlüfter ist die Auswahl der Dosierstelle 

außerordentlich wichtig. In technologiebe-

dingt gasführenden Behandlungsstufen sind 

Entschäumer/Entlüfter nur nach gründlichen 

Vortests einzusetzen. 

Dosierstellen können sein: 

• Biologie 

• Ablauf zur Nachklärung 

• Faulturm 

• Aufsprühen 

• Dosierung in die Umwälzleitung 

• Sedimentationsbecken zur Entlüftung vor 

der Sedimentation 

• Sammelbecken 

 

Eine Verteilung der Gesamtdosiermenge auf 

mehrere Dosierstellen kann vorteilhaft sein. 

Die günstigste Dosierung ist vorzugsweise 

durch Betriebsversuche zu ermitteln. Die Do-

sierung sollte bei erhöhtem Schaumanfall nur 

in kleinen Schritten gesteigert werden. Erfah-

rungsgemäß steigert nämlich eine Überdosie-

rung die Wirkung nicht, sie kann aber den 

Betriebsablauf nachteilig beeinflussen. Bei der 

Durchführung von Labor- und Betriebsversu-

chen zur Auswahl des für den einzelnen An-

wendungsfall richtigen Produkts steht Ihnen 

unser anwendungstechnischer Service jeder-

zeit gerne zur Verfügung. Dies trifft auch für 

die Projektierung und Lieferung von geeigne-

ten manuellen, halb- und vollautomatischen 

Löse- und Dosieranlagen zu. 


